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L’Association de la gestion intégrée de la ri-

viere Maskinongé, (AGIR Maskinongé) été mandaté par la
Régie d’Aqueduc de Grand Pré pour réaliser une étude de vulnérabilité
de son site de prélévement d’eau souterraine de catégorie 1, secteurs Saint-Edouard, afin

de répondre a l'article 68 du Réglement sur le prélévement des eaux et leur protection (RPEP).
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Caracteérisation du prélévement d’eau souterraine

Puits tubulaire ) N Usine de traitement
Aquifére capté : formation de sable deltaique en condition

de nappe captive.

Etape 1: l'eau des puits
SE-11, SE-12 et SE-13 est
acheminée vers l'usine de
traitement

Etape 2: injection
d’hypochlorite de
sodium

Etape 3:injection
de carbonate de
sodium

Etape 4:temps de
contact de l'eau avec
'hypochlorite de so-
dium dans un réser-
voir de 260 m?

| SE-11
" NuméroMELCC  X2058269-12

Utilisation

Etape5:
stockage de
17,94 l'eau dans un
réservoir de
23 1600 m3

Date de créati




.0' Aires de protection et indice DRASTIC - Définitions
b
..\

|
L'aire d'alimentation d’'un captage d’eau souterraine est la __ Aire de protection
surface de terrain sur laquelle U'eau qui s’infiltre sera cap- ‘ intermédiaire virologique |
tée par le puits.
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(aire d’alimentation) |

Aire de protection J Ligne de
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| f des eaux
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Les aires de protection sont des portions de l'aire d’alimen- |

tation dans lesquelles les activités potentiellement pol- |Ire 4o brotection
luantes doivent étre restreintes ou interdites de maniére a A me
protéger le prélévement d’eau. l |
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Le RPEP définit les quatre aires de protection qui doivent
étre délimitées pour les prélévements d’eau
souterraine de catégorie 1:

> L’aire de protection immédiate : cercle de 30 m
de diamétre autour du puits

> Les aires de protection intermédiaires bactério-
logique et virologique : temps de migration des
eaux souterraines correspondant a une période
de respectivement 200 et 550 jours :
> L’aire de protection éloignée : correspond a l'aire d’ali- ' (R
mentation du puits :

Source : http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/
souterraines/drastic/guide.pdf

L’aire d’alimentation doit englober toutes les portions de 'aquifére sollicité par 'exploitation des eaux souterraines
pour permettre la recension adéquate des menaces susceptibles de les affecter. La qualité de 'évaluation de la vulné-
rabilité d’un site est intimement liée & celle de la délimitation de son aire d’alimentation (MELCC, 2014).
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Profondeur de la La vulnérabilité intrinséque de l'eau souterraine, c’est-a

nappe -dire sa sensibilité naturelle a la contamination, est
\ , Deph to water fab'e@ Effh';?;fe Nature de évaluée pour chaque aire de protection afin de
O e @ i\zﬂi?;fe,ﬁsd,-a Typedesol  déterminer les terrains sur lesquels des mesures
, Y @ Superficiel de protection devraient étre mises en ceuvre
\ \ afin de réduire le risque de contamination.
@ pentedu  La méthode DRASTIC (Aller & al., 1987)

terrain constitue une des méthodes largement
Topography _ _ P ey -
slope employées pour évaluer la vulnérabilité

intrinséque de l'eau souterraine. Cet
Nature de la

Jone vadose @cronyme anglais fait référence aux
Impact of sept paramétres physiques et hydro-
vadose zone P .

géologiques permettant de calculer le

Conductivite niveau de vulnérabilité.
hydraulique de

laquifere | a5 plages des indices DRASTIC per-

Aquifer conductivity _ .
mettent de classer la vulnérabilité
pour chaqgue aire de protection selon
'un des trois niveaux de vulnérabilité :

%AM 0
e %w%%

©

............................ Faible : Indice DRASTIC <€ 100

Meyemn : 100 < ndice DRASTIC < 180
Elevé : Indice DRASTIC 2 180



Résultats des simulations du modéle hydrogéologique “.
V' 4

L’aire de protection éloignée (ou aire d’alimentation), possédent une
forme irréguliére qui se terminent aux limites de séparation des
eaux, sur les crétes rocheuses environnantes.

L'indice DRASTIC varie entre 63 et 181 sur la zone d’alimentation
des installations de captage d’eau. Ce résultat indique un niveau de
vulnérabilité globale de 'eau souterraine classé moeyen a élevé, se-
lon le puits.
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Répartition de l'indice DRASTIC

Aires de protection
immédiates

Aires de protection
intermédiaires

Aires de protection
éloignées

SE-11 SE-12 SE-13

7-72 67-82 87-107

66-165 63-180 87-175

71-175 81-181 131-180

Aire de protection
intermédiaire
Virologique
Isochrone

550 jours

Aire de protection
intermédiaire
Bactériologique
Isochrone
200 jours

Echelle : 1/10 000
_Projection :

':J_A_D-gﬁ' UT,M Zone 18N
/ /"'-.- /"z




=
0.‘0 Pour aller plus loin...

[}

Afin de permettre aux municipalités de faire
un suivi de la qualité des eaux sur une pé-
riode de cing ans, la date limite pour l'envoi
du rapport au MELCC est le 1er avril 2021.

La méthodologie de réalisation d’'une analyse
de la vulnérabilité pour un prélévement d’eau
est détaillée dans le Guide de réalisation des
analyses de la vulnérabilité des sources desti-
nées a l'alimentation en eau potable au Québec
(MELCC, 2019), mis a jour en mai 2018.

La protection de la source d’eau potable constitue la premiére des barriéres
multiples visant a garantir une eau saine « de la source au robinet » en rédui-
sant les risques de contamination ou de défaillance des
systémes d’approvisionnement (CCME, 2004).
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Fondée en novembre 2004, I'’Association de la gestion intégrée de la riviére Maskinongé (AGIR Maskinongé)
est un organisme a but non lucratif désigné par le ministére de 'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MELCC) pour planifier la gestion de l'eau de la Zone de gestion intégrée des res-
sources en eau (ZGIRE) de la riviere Maskinongé. La ZGIRE de la riviere Maskinongé comprend le bassin ver-
sant de la riviere Maskinongé et les bassins versants de plusieurs petits cours d'eau qui se jettent dans le
fleuve Saint-Laurent.




