L’'Organisme de bassins versants des rivieres

du Loup et des Yamachiche (OBVRLY) a été mandaté par la

Régie d’Aqueduc de Grand Pré pour réaliser une étude de vulnérabilité

de son site de prélévement d’eau souterraine de catégorie 1, secteurs Sainte-Ursule et

Fontarabie, afin de répondre a l'article 68 du Réglement sur le prélévement des eaux et leur protection.

Caractérisation du préléevement d’eau souterraine

Puits tubulaire Usine de traitement

Aquifére capté : formation de sable en condition de nappe
libre pour le secteur Sainte-Ursule et de nappe captive pour
le secteur Fontarabie.

Etape 1: l'eau des puits
SU-02, SU-03 et SU-04
est acheminée vers l'usine
de traitement

Etape 2: injection
d’hypochlorite de
sodium

Etape 3:injection

sU-02 de carbonate de
h sodium

Etape 4:temps de
contact de l'eau avec
'hypochlorite de so-
Numéro MELCC X20582 dium dans un réser-
voir de 260 ms3

SU-02

Utilisation

Etape5:
stockage de
'eau dans un
réservoir de
1600 m3



L'aire d’alimentation d’'un captage d’eau souterraine est la
surface de terrain sur laquelle 'eau qui s’infiltre sera cap-
tée par le puits.

Les aires de protection sont des portions de l'aire d’alimen-
tation dans lesquelles les activités potentiellement pol-
luantes doivent étre restreintes ou interdites de maniére a
protéger le prélévement d’eau.

Le RPEP définit les quatre aires de protection qui doivent
étre délimitées pour les prélévements d’eau
souterraine de catégorie 1:

> L’aire de protection immédiate : cercle de 30 m
de diamétre autour du puits

Les aires de protection intermédiaires bactério-
logique et virologique : temps de migration des

eaux souterraines correspondant a une période

de respectivement 200 et 550 jours

L'aire de protection éloignée : correspond a l'aire d’ali-
mentation du puits

Aire de protection éloignée
(aire d’alimentation)

Aire de protection
intermédiaire virologique

Aire de protection Ligne de
intermédiaire bactériologique partages
des eaux

Aire de protection
immédiate

Source : http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/
souterraines/drastic/guide.pdf

L’aire d’alimentation doit englober toutes les portions de 'aquifére sollicité par 'exploitation des eaux souterraines
pour permettre la recension adéquate des menaces susceptibles de les affecter. La qualité de 'évaluation de la vulné-
rabilité d’un site est intimement liée & celle de la délimitation de son aire d’alimentation (MELCC, 2014).

La vulnérabilité intrinséque de l'eau souterraine, c’est-a
-dire sa sensibilité naturelle a la contamination, est
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Les plages des indices DRASTIC per-
mettent de classer la vulnérabilité
pour chaqgue aire de protection selon
['un des trois niveaux de vulnérabilité :

Falble : Indice DRASTIC < 100
2 100 < Indlice DRASTIC <
Elevé : Indice DRASTIC 2 180



L'aire de protection éloignée (ou aire d'alimentation), possédent une Répartition de Uindice DRASTIC :
forme irréguliére qui se terminent aux limites de séparation des Secteur Secteur

eaux, sur les crétes rocheuses environnantes.

Sainte Ursule Fontarabie

Aires de protection immé-

L'indice DRASTIC varie entre 51 et 174 sur la zone d’alimentation diatos 150-165 90-92
des installations de captage d’eau. Ce résultat indique un niveau de
vulnérabilité de l'eau souterraine classé falble 2 meyen selon le g‘gfﬁa‘ﬁgmte"“o“ inter- 75-174 51-90
puits.
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Afin de permettre aux municipalités de faire
un suivi de la qualité des eaux sur une pé-
riode de cing ans, la date limite pour l'envoi
du rapport au MELCC est le 1er avril 2021.

La méthodologie de réalisation d’'une analyse
de la vulnérabilité pour un prélévement d’eau
est détaillée dans le Guide de réalisation des
analyses de la vulnérabilité des sources desti-
nées a l'alimentation en eau potable au Québec
(MELCC, 2019), mis a jour en mai 2018.

La protection de la source d’eau potable constitue la premiére des barriéres
multiples visant a garantir une eau saine « de la source au robinet » en rédui-
sant les risques de contamination ou de défaillance des
systémes d’approvisionnement (CCME, 2004).
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